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技术参数 
耦合频率 DC/15 Hz-150 kHz ，CW 波 

耦合电压 50 V 

耦合模式 8 线共模 （同时对地） 

耦合器件 4.7 μF 电容器 

耦合电阻 800 Ω x 2 

去耦电感 8x38 mH 

工作电压 最大 150 V AC/200 V DC 

工作电流 最大 1 A 

   共模传导抗扰度耦合去耦网络  CDN 416T8 

 

> IEC 61000-4-16:2015 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 电力 > 新能源电力

> 铁路 > 新能源汽车

 

传输速率：1000 MB 

耦合频率：DC-150 kHz 

 

CDN 416T8 耦合去耦网络适用于（DC-150 kHz 共模传导抗扰）8 线线缆，其耦合共模传导抗扰电压可达到 50 V。

严格按照 IEC 61000-4-16:2015 标准要求来设计，传输速率 1000 MB。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 

通用参数 
重量 约10 kg 

尺寸 360 mm×220 mm×135mm（长×宽×
高） 

壳体材料 铝材料 

环境温度 15°C - 35°C (操作条件) 

相对湿度 45% - 75% (操作条件) 

标配附件 
测试线，插头 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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