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  非屏蔽不对称通信线雷击浪涌耦合/去耦网络  CDN 405AF8-C 

CDN 405T8A1

S10 C15

 

> IEC/EN 61000-4-5

> GB/T 17626.5

>

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路

 

> 同时可以满足1线、2线或4线通信线测试输出；

> 辅助设备无需额外保护；

> 通过更换限流电阻可以满足不同雷击浪涌波形测试；

> 

 

CDN 405AF8-C 用来评估非屏蔽不对称通信线雷击浪涌的耦合/去耦网络。适用于浪涌组合波形1.2/50 μs、8/20 μs, 最

大电压可达6 kV。强大的去耦能力可以使辅助设备(AE)免受浪涌的影响，确保测试的重复性。此款 CDN 满足 IEC/EN 

61000 - 4 - 5：2017的标准，是按照 IEC/EN 61000 - 4 - 5图9的非屏蔽不对称线来设计的。4路 GDT 耦合，4路0.5 μ

F 电容耦合，满足线-线、线-地以及4线同时对地实验。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 
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技术参数 

耦合波形 1.2/50 μs、8/20 μs 

脉冲电压 6 kV (10 kV 需要定制) 

耦合模式 
线-地、线-线或者可选择 4 线同时线-

地 

耦合器件 
GDT(90 V 气体放电管)内置 

0.5 μF 电容内置 

输出阻抗 40 Ω±5%（标配） 

通信接口 4 mm 香蕉头 

工作电压 
最大 6 V DC （GDT 耦合） 

最大250 V AC/DC （电容耦合） 

工作电流 最大 2 A 

去耦电感 20 mH 

残余电压 
＜10%（试验浪涌电压）；电容耦合 

＜100 V（试验浪涌电压）；GDT 耦合 

通用参数 

重量 17 kg 

尺寸 6U 

环境温度 15 ℃ ~ 35 ℃ (操作条件) 

相对湿度 45% ~ 75%  (操作条件) 

设计原理图： 

依据 IEC 61000-4-5：2017 Figure 9 

附件 

测试线，阻抗模块 SZR0， 阻抗模块 SZR40，说明书 

选配附件 

SZR 80 80 Ω±5% 7 kV 

SZR 160 160 Ω±5% 7kV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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