
V1.0 2020 年 7 月 20 日 

面向未来的现代化测试设备 

www.3ctest.cn  3ctest>页  1 / 2 

阻抗匹配网络        LISN F 16A 

 

> GB 17625.2-2007

> 家电 >工业

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 新能源汽车

> 完全满足标准 GB/T 17625.2 标准要求。

> 前后面板端子可以独立使用，也可以搭配使用，满足不同

位置的接线需求。

> 采用香蕉插头，安全可靠。

> 

 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 

LISN F 16A 参考阻抗网络满足 GB/T 17625.2, 适用于三相电源电压变化闪烁试验。前后面板端子能独立使用，也可搭配

使用，满足不同位置的接线需求，采用安全香蕉插头，可最大程度确保使用者的安全。 
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技术参数 

阻抗值 
0.24 Ω+jx0.15 Ω/50 Hz 

0.16 Ω+jx0.1 Ω/50 Hz 

电压 AC 380 V(相-相) /50 Hz 

电流 16 A 

 

通用参数 

供电电压 

AC 110 V/220 V(士 10%)，50 Hz 

/60Hz  (士 5%)（大陆地区内默认

AC 220 V 50 Hz） 

环境温度 15 ℃ ~ 35 ℃ 

外形尺寸 4U 

重量 17.28 kg 

 

 

随机标配 

保险丝（备用件），电源线，说明书 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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