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电网传导干扰耦合装置     CCM 025 

 

> HJB237-11 

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路 > 新能源汽车

 

> 直流电压可达 1000VDC 

> 交流电压 60Hz 可达 500V、400Hz 可达 250V

> 体积小巧，试验方便 

 

CCM 025适用于与公用电网相连接的有传导敏感度要求的电子、电气设备及分系统的配电箱出和电网总配电板处的交直

流电源线与地直接的传导干扰测试。满足海军标 HJB237-11。 

 符合下列标准 

 概述 

 特点   应用领域 
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技术参数 
项目  CCM 025 

标准  HJB237-11 

频率范围  9 kHz ~ 30 MHz 

交流电压  60Hz/500 V、400Hz/250 V 

最大直流电压  1000 V 

电容容值  0.25uF 

EUT 端口类型  4mm 香蕉插头 

AE 端口类型  N 型 

 

通用参数 

 重量  约1 kg 

 尺寸  长×宽×高 245×170×102.5 mm 

 壳体材料  铝材料 

 环境温度  15°C ~ 35°C  

 相对湿度  45% ~ 75%  

 气压范围  86kPa～106kPa 

 包装箱  纸箱 

 

标配附件 

主机、使用说明书、检测报告 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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