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最小屏蔽效能 

60dB @ f ≤ 100 MHz 

30dB @ 100 MHz ＜ f ＜ 1 GHz 

20dB @ 1 GHz ＜ f ≤ 3 GHz 

电源输入 230 V, 10 A (Φ5×20)电源滤波器 

电气接口（后面板） 

2×Type-N 50 ohm（N 型适配器） 

2×Type-BNC 50 ohm（BNC 型适配器） 

2× openingsΦ22mm（涉及光纤） 

1× USBType-B（USB 适配器） 

1× USBType-A（USB 适配器） 

温度调节 后面板带 220V 风扇 

前门开启 55×46 cm 

前门窗户 31×26 cm；由 7 毫米金属网格覆盖（亚克力） 

箱体外形尺寸(W×H×D) 70×52×78 cm 

材料 铝制烤漆 

重量 30 Kg 

屏蔽箱 LCG464C-PBX 

在受干扰的电磁环境中（如高压雷电试验、EMC 实验

室、射频发射站等），测量电信号并不容易。在这种情况下，

需要用屏蔽箱保护测量设备。 

该屏蔽箱屏蔽良好，专门设计用于保护示波器或类似

设备。屏蔽窗可以方便的观察测量设备的屏幕显示。 

概述 

技术参数



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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