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                DDA55多通道全数字喀呖声分析仪 

 

      CDN 405T8A1 

 

      S10 C15 

 
 

 

DDA55喀呖声分析仪，内置嵌入式Windows 7操作系统的PC，配置全新的先进的EMC测试软件，DDA55不只是一台简单的 

断续干扰测试仪，而是一台复杂的分析仪，它可以提供分析喀呖声产生的时间、位置以及原因。DDA55也可通过外部PC控 

制。 

> 先进的全自动测试软件 

> 多窗口实时显示测量结果 

> 结合时域显示功能 

> 内置脉冲信号发生器 

 

 

 
概  述 

 

 

> CISPR 14-1 

 > EN 55014-1 

 > CISPR 16-1-1 

 

符合下列标准 
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技术参数 

接收机通道数 4  

内部接收机调谐频率 150kHz,500kHz,1.4MHz,30MHz 

频率误差 <10x10 -6 

脉冲响应 符合CISPR16-1 的峰值及准峰值 

脉冲信号发生器 内置，符合CISPR16-1 

RF输入 N，50Ω 

VSWR输入 

 

<1.5:1（0dB 衰减） 

<1.2:1（带衰减 

最大输入 127dBμV 

内置衰减器 手动调节0-65dB(5dB 步距) 

敏感度 25dBuV 

中间频率 455KHz 

RF屏蔽 3V/m 

底噪 <25dBμV 

测试误差 最大± 1.5dB 

测试时间限制 999 分钟 

测量显示电平范围电平 0-120dBuV 

映像隔离电平 典型85Db 

每通道显示信息： 

显示电平： 

显示信息： 

0－120dBuV 

喀呖声：长、短 

断续干扰 

已知测试时间 

切换操作次数 

连续干扰时间 

时域 

测试报告图形编辑 

PC要求 Windows7 操作系统 

接口 以太网 10/100M 

电源 110V/230V,50/60Hz,50VA 

操作及储存温度 0～45℃，-20～70℃ 

尺寸（H*W*D,mm）及重量 136*450*436，15kg 



 
V1.0 

面向未来的现代化测试设备                                                                                                                                                                   

www.3ctest.cn                                                                     3ctest>页  3 / 3 

 


