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开放式横电波小室   TEM 系列 

 

>IEC 61000-4-20 

> ISO 11452.3 

>GB/T 17626.20 

>EN 61000-4-20 

>GB/T 33014.3 

>SAE J1113-24 

>SAE J1113-25 

>SAE J1752-3 

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路

 

> 符合 ISO 11452.3 和 IEC 61000-4-20标准要求 

> 在测试频率220 MH 内电压驻波比低于1.2 

> 最大频率范围可达1000 MHz 

 

开放式横电波小室用于汽车零部件抗扰测试,符合 ISO 11452.3 和 IEC 61000-4-20 标准要求，用于横电磁波(TEM)小室法

抗扰度测试。在测试频率 220 MH 内电压驻波比低于 1.2，最大能产生 800 V/m 的电磁场。横电磁波(TEM)小室法抗扰度

测试. 

概  述 

特  点 应用领域 

符合下列标准 TEM 220 

TEM 500 

TEM 1000 
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TEM 1000 技术参数 

频率范围 DC-1000 MHz 

芯板高度 73 mm 

负载阻抗 50 Ω 

VSWR <1.2 

最大输入功率 750 W 

最大场强 480 V/m 

场强精度 ± 5 % 

输入功率接口 N 型 

内尺寸 540x450x148 mm 

外尺寸 590x450x190 mm 
 

随机标配 

检测报告、质保书、说明书 

 
 

TEM 220 技术参数 

频率范围 DC-220 MHz 

芯板高度 364 mm 

负载阻抗 50 Ω 

VSWR <1.2 

最大输入功率 1500 W 

最大场强 800 V/m 

场强精度 ± 5 % 

输入功率接口 N 型 

内尺寸 1800 x 1600 x730 mm 

外尺寸 1900x1600x780 mm 

  

TEM 500 技术参数 

频率范围 DC-500 MHz 

芯板高度 147 mm 

负载阻抗 50 Ω 

VSWR <1.2 

最大输入功率 1000 W 

最大场强 1500 V/m 

场强精度 ± 5 % 

输入功率接口 N 型 

内尺寸 900 x810 x270 mm 

外尺寸 970x810x320 mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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