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面向未来的现代化测试设备   
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  交流赫姆霍兹线圈    TYXH 03100 

 

> ISO 11452-8 

> GJB151A\B RS101 

> MIL-STD-461E\F\G

 

> 军用 

> 汽车 

 
> 试验频率范围宽

> 磁场强度动态范围大 

> 磁场分布均匀性好 

 

Helmholtz 线圈用于产生交流磁场，频率范围 DC-150 kHz，完全符合 MIL-STD-461E\F\G RS101 以及 ISO 11452-8 标准

要求，用于磁场抗扰度测试。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 

TYXH 03100 技术参数 

频率范围 DC-150 kHz 

最大磁场强度 
≤1000 A/m@1 kHz 

≤10 A/m@150 kHz 

直径 300 mm 

最大电流（RMS） 20 amperes 

尺寸 470×360×320 mm 

重量 15 kg 

随机附件 

连接线 2根 

磁场探头校准装置夹具 1套 

校正验证书 1份 

使用说明书 1份 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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