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 全自动冲击电流发生器 S10C2000 

CDN 405T8A1

S10 C15

> IEC 61643-1

> GB/T 17626.5

> GB/T 16927.1

> GB/T 16896.1

> GB11032-2000

> GB18802.1-2002

> YD/T 1235.2-2002

> UL1449

> 

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路

 

> 彩色触摸屏7寸 LCD；

> PLC 控制系统,全自动控制系统；

> 电流电压 LCD 显示；

> 一键式测试，具有编程功能；

> RS232通讯接口，可实现远程控制；

> 内置接地装置和安全锁双重保护。

 

S10C2000浪涌（冲击）电流发生器是以公司第三代智能化多功能综合测试发生器为基础，通过不同的波形发生网络智能

组合，建成一站式多波形浪涌测试平台，在控制上采用了可编程控制器和计算机技术，独特的彩色触摸屏窗口，友好的

人机界面，实现了一键式完成测试内容的排程功能, 大大提高了高电压、大电流试验的测试效率，操作过程方便简单，只

须在参数设置页面进行简单的试验需求设置，即可完成各种测试过程自动执行，具有系统集成度高、高度智能化，操作

简便，系统的安全性强，节约了测试时间和设备占地面积等优点。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 



V1.1  2021 年 03 月 01 日 

面向未来的现代化测试设备                                                                                                                                                                   

www.3ctest.cn                                                                     3ctest>页  2 / 2 

 

技术参数 

输出波形 8/20 μs（±10%）电流波 

输出峰值电流 20 kA±10% 

电压极性 正/负 

充电时间 15 s ~ 1000 s 

实验次数 9999 s 

时间间隔 19 s -1004 s 

触发方式 自动 

触发误动率 小于1% 

触发范围 100%额定充电电压 

绝缘强度 ≤500 VRMS 

接地电阻 不大于0.5 Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通用参数 

工作电源 AC220 V ± 10%，50/60Hz 

环境温度 15℃ ~ 40℃ 

相对湿度 35% ~ 85%RH（无凝露） 

外形尺寸 600x800x1171 mm（22U） 

重量 约120 kg 

无导电尘埃、无火灾及爆炸危险、无腐蚀金属和绝缘的气

体、电源电压的波形为正弦波,波形畸变率<5% 
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