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磁场线圈 TCXS 3360

CDN M4/16

CDN 405T8A1

S10 C15

 

> BS EN 12895:2015

> IEC/EN 61000-4-8

> 

> 工业卡车 

 

> 测试时线圈磁场方向可以 360°旋转调整；

> 输出磁场强度稳定性好；

> 铝型材支架结构设计。

 

磁场线圈是对电气和电子产品的磁场抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性测试线圈，该线圈满足 BS EN 

12895:2015 及 IEC/EN 61000-4-8 中相关要求，主要用于工业卡车对外部电磁场的抗扰测试。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 
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技术参数 

磁场强度 1 A/m ~ 1000 A/m 

磁场方向 90°/180° 

测试时间 

1 A/m ~ 100 A/m 持续时间为 1 s ~ 

28800 s 

≥100 A/m 持续时间为 10 s 

线圈尺寸 3000 mm（长）×3000 mm（宽） 

线圈匝数 60 匝 

磁场线圈形状 矩形 

环境温度 15 ℃~35 ℃ 

重量 约 75 kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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