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通用参数 

工作电源范围 交流220 V（±10%），50 Hz /60 Hz  

工作电流 16A 

暂降、中断电平 100%、80%、70%、40%、0% 

机箱尺寸 
330 mm（长）×335 mm（宽）×

160 mm（高） 

仪器重量 约16kg 

温度范围 15–35 ℃ 

湿度范围 45%–75% 

气压范围 86 kPa–106 kPa 

交流电源暂降、短时中断模块  VVT 2216SFM

 

> IEC 61000-4-11 

> GB/T 17626.11 

 

交流电源暂降、短时中断模块VVT 2216SFM是依据IEC 61000-4-11标准设计的一款针对交流电源电压变化的设备，

最大电流16A，可以实现80%、70%、40%和0%的电压变化。 

 符合下列标准 

 概  述 

> 过流保护 

特  点 

随机标配 

测试线、保险丝、出厂检验报告、说明书

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

应用领域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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