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> ISO 11898-2:2016

光纤转换器   3C-CAN-FD 

> 汽车> 超低辐射

> 超强抗干扰

> 锂电供电

 

3C-CAN-FD，可用于传输速率高达 5 Mbit/s 的“FD”CAN 信号的光传输。通过光传输和屏蔽外壳，该系统可以很好

地进行 EMI 和高等级的抗扰度测试。 

符合标准 

概 述 

特 点 应用领域 
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技术参数 

最高传输速率 5Mbps 

总线连接头 D-Sub 9 母座（Pin2 接CAN_L / Pin7 接CAN_H）

总线终端电阻 60Ω/120Ω/∞（通过钮子开关选择） 

光纤类型 双纤，ST 接口，多模62.5/125μm 

内置电池类型 锂电池 

电量检测 四级电量指示 

连续工作时间 大于72 小时（电池初始状态） 

电磁兼容 

CISPR 25 等级5 

ISO11452-2: 200V/M（10k-18G）,雷达波600V/M 

ISO11452-4（BCI）: 200mA（100KHZ-400MHz） 

ISO 10605:2008 ：ESDD Air ±15kV、Contact ±8kV 

ISO 10605:2008 ：ESDI Contact ±15kV 

典型应用：



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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