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脉冲校准装置

CDN 405T8A1

S10 C15

 

> ISO 7637-2

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路

 

> 高精度无感电阻

> 同轴端子输出接口

> 最高测试电压可达 DC 1000 V

> 

 

ISO 7637-2定义了很多种脉冲，这些脉冲校验时必须带标准的负载。校验的重复性取决于很多因素，其中包括合适的示

波器补偿和高质量的无感负载。因此，泰思特提供相关的校验工具包。这些工具包完全满足 ISO 7637-2校验脉冲的规定，

并且广泛用于校准实验室。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 

型号 阻抗[Ω] 精度[%] 功率[W] Umax[Vpp] 

PVK 05 0.5 -- 50 800 

PVK 1 1 -- 50 800 

PVK 2 2 1 50 800 

PVK 4 4 1 50 800 

PVK 10 10 1 10 800 

PVK 20 20 1 10 800 

PVK 30 30 1 10 800 

PVK 50 50 1 10 800 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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