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手动多功能雷击浪涌试验台     CWS 3000M 

 

CWS 系列全自动浪涌试验台是以公司第三代智能化多功能综合测试发生器为基础，在技术上采用了可编程控制器和

计算机技术，极大地简化了系统组成，提高了系统的可靠性。独特的彩色触摸屏操作界面具有良好的人机对话功能，操

作过程方便简单，只须在参数设置页面进行试验需求设置，即可完成各种测试过程自动执行，具有系统集成度高、控制

智能化，操作简便，节省测试时间等优点。 

概述 

 

> IEC 61000-4-5 

> GB/T 17626.5 

> GB/T 16927.1

> ITU K.21

> ITU K.44

符合下列标准 

 

> 5.7 寸彩色触摸屏前面板操作 

> 多种故障自动判断，声光报警

> 宽范围输出，最小可至 0.5 kV 

> LAN 通讯接口，可实现远程控制

> 可选配全自动耦合/去耦网络

> 可选电流、电压双路峰值采集，触摸屏界面显示输出

> 19 英寸标准机柜安装 

特点  

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路 > 新能源汽车

应用领域 
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组合波参数 CWM 3000CW 

开路电压 

电压峰值 2 kV ～30 kV（±10％） 

前沿时间 1.2 μs (±30%) 

持续时间 50 μs(±20%) 

短路电流 

电流峰值 1 kA-15 kA(±10%) 

上升时间 8 μs (±20%) 

持续时间 20 μs(±20%) 

虚拟阻抗 2 Ω±0.25 Ω 

输出极性 正或负 

网络（外置） 选配单/三相全自动耦合/去耦网络 
 
电压波参数 CWM 3000V 

输出电压 1 kV ～30 kV（±10％） 

输出阻抗 500 Ω±10％ 

输出极性 正或负 

输出电压波 1.2 μs±30%，50 μs±20% 
 
电流波参数 CWM 3000C 

充电电压 2 kV～15 kV  

输出电流波 8 μs±20% , 20 μs±20% 

输出阻抗 0.5 Ω 

输出短路电流 4～30 kA ±10% 
 
通信波参数 CWM 1000T 

输出电压 1 kV ～10 kV（±10％） 

输出阻抗 15 Ω、40 Ω（25 Ω + 15 Ω） 

输出极性 正或负 

输出电压波 10 μs±30%，700 μs±20% 

输出电流波 5 μs±20%，320 μs±20% 
 
注：以上各功能模块根据客户需要选配！ 
 

电流波参数 CWM 110A 

充电电压 0.5 kV～15 kV  

输出电流波 10 μs±20% , 350 μs±20% 

输出阻抗 13 Ω 

输出短路电流 50 A～1100 A ±10% 
 

电流波参数 CWM 35D 

充电电压 0.5 kV～15 kV  

输出电流波 10 μs±20% , 1000 μs±20% 

输出阻抗 40 Ω 

输出短路电流 12 A～350 A ±10% 
 
通用参数 

工作电源 
AC 110 V / 220 V (±10%)，50/60 Hz(大

陆地区默认 AC 220 V) 

环境温度 15℃-35 ℃ 

温度范围 45%-75% 

气压范围 86 kPa-106 kPa 

接地电阻 不大于 0.5 Ω 

机柜尺寸 19 英寸/35U（600×800×1850 mm） 

重量 约 200 kg 
 
选配附件 

示波器 MDO 3012 

宽带电流监测

钳 
CM 0220M 

电压探头 泰克 P 6015A 

控制软件 Corelab，用于远程控制 

测量软件 MAS 3000  

耦合/去耦网络 
SPN 3820TA30 自动三相耦合/去耦网络 

AC 380 V, 20 A 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  

http://www.3ctest.cn/

	手动多功能雷击浪涌试验台     CWS 3000M
	中文地址
	页 1




