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          多功能雷击浪涌试验站                SG 5020G 

 

 

 

 

 

 

      CDN 405T8A1 

 

      S10 C15 

 

 

 

 

> IEC 61000-4-5 

> IEC 61643-1 

> IEC 61010 

> IEC 60664 

> GB/T 17626.5 

> ITU K44 

> ITU K45 

> ITU-K21_2008 

> ANSI/IEEE C62.41 

 

 

 

 

 

 

>  

 

 

> 通讯                  > 信息技术 

> 电信                  > 军用 

> 医疗                  > 航空 

> 广播电视              > 新能源电力 

> 铁路                  > 新能源汽车 

 

 

 

 

 

 

 

> 彩色触摸屏7寸 LCD;     > PLC 控制全自动控制系统; 

> 智能高压电源充电模式;  > 放电球隙开关 

> 多种故障自动判断，声光报警; 

> RS232通讯接口，可实现远程控制; 

> 内置 MDO3012示波器，配合测量分析系统自动计算波形

参数; 

> 内置安全测试箱，元器件类产品测试更安全; 

> 19英寸标准机柜安装. 

 

 

 

 

 

 

 

 

全自动20kV/20kA 多功能雷击浪涌试验站 SG-5020G 是结合瑞士 Haefely 结构，放电主开关应用球隙放电模式，可通

过简单更换调波单元产生多种脉冲波形输出，满足多种雷击浪涌波形的多功能发生器。一套设备，满足多标准跨行业雷

电浪涌测试，技术领先，替补国内空白。 

 

 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 
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组合波（1.2/50µ s 、8/20µ s）模块 

开路电压 2-20kV±10% 

输出电压波 1.2±30%/50μs±20% 

输出电流波 8/20μs±20% 

输出阻抗 2Ω（±0.25Ω） 

输出短路电流 1～10kA±10% 

电流波（8/20µ s）模块 

充电电压 2-10kV  

输出电压波 8/20μs±20% 

输出阻抗 0.5Ω 

输出短路电流 4～20kA ±10% 

电流波（10/350µ s）模块 

充电电压 2-10kV  

输出电流波 10（-10%+100%）/350μs±20% 

输出阻抗 13Ω 

输出短路电流 0.15-0.75kA 

电流波（10/1000µ s）模块 

充电电压 2-10kV  

输出电流波 10（-10%+100%）/350μs±20% 

输出阻抗 40Ω 

输出短路电流 0.1-0.25kA 

电流波（1.2/50µ s）模块 

输出电压 2-20kV ±10% 

输出电压波 1.2μs/50μs 

输出阻抗 200Ω或500Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通用参数 

测量显示精度 优于1% 

触发方式 同步或异步；自动或手动；可单次触发 

工作电源 AC 110V/220V ,(±10%)，50/60Hz(大陆地

区默认 AC 220V) 

温度范围 15-35℃ 

湿度范围 45%-75% 

气压范围 86kPa-106kPa 

耦合去耦网络

（外置） 

可选配三相或者单相耦合去耦网络 

机柜尺寸 19英寸/35U（600x800x1820） 

附件 

保险丝10A 1个 

电流互感器 TR1025（内置） 1个 

三芯电源线 1根 

编织带3m 1根 

测试线6mm2×0.35m 红 一头夹子一头插式 1根 

测试线6mm2×0.35m 黑一头夹子一头插式 1根 

测试线6mm2×0.35m 绿一头夹子一头插式 1根 

短接线6mm2×0.135m 红 双头插式 1根 

检验证书 1份 

使用说明书 1份 

质保书 1份 

可选相关功能单元和产品 

示波器 MDO3012 

电流探头 TR5056 

峰值采集 
电流、电压双路峰值采集，触摸屏界面显

示输出（内置） 

波形测量软件 
TEST3000，用于波形参数分析计算、保存、

比较 

控制软件 
MCS3000，用于远程控制，运行于 windows 

xp，2000, 7 

耦合去耦网络 
SGN5020，20kV 组合波使用，三相20A，手

动叠加 
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