
岩土勘察任务委托书 
建设单位                                            苏州泰思特电子科技有限公司新厂区项目 

项目名称                                               苏州泰思特电子科技有限公司 

项目所在地                                             拟建场地位于苏州市虎丘区峨嵋山路以北，漓江路以西 

建筑物名称 性质 
层数 

高度 
（m） 

结构 
型式 

柱网 
（m） 

基础 
型式 

基础 
埋深 
（m） 

单柱设计 
最大荷载值 
（标准值） 

基底压力值

（标准值） 

设计室外 
地面标高 
（m） 

(1985 高程) 

是否考

虑变形

计算 

抗震 
设防 
类别 

地基基础

设计等级 
设缝 
情况 

地上 地下 

1#研发办公 办公 5 1 23.95m 框架 8.3X9.3 筏板基础 -6.6 8000kN 100kpa 待定 是 标准设

防类 乙级 设一道

抗震缝 

2#生产车间 生产车间 5 0 23.95m 框架 8.3x8.3 独立基础 -2.0 6500kN / 待定 
是 标准设

防类 乙级 无 

3#生产车间

测试区 生产车间 1 0 26.00m 框架+
钢屋盖 24x16.7 独立基础 -2.0 2000kN / 待定 

是 标准设

防类 乙级 无 

4#门卫 门卫 1 0 4.00m 框架 7.5x8 独立基础 -2.0 500kN / 待定 
否 标准设

防类 丙级 无 

5#门卫 门卫 1 0 4.00m 框架 5.5x7 独立基础 -2.0 500kN / 待定 
否 标准设

防类 丙级 无 

设计对勘察

的技术要求 

 

1、 各设计勘察阶段工作的内容及要求均按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009 年版），《高层建筑岩土工程勘察规范》JGJ72-2004，《软土地区岩土

工程勘察规程》JGJ83-2011，《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011，《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008，《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024
年版)等进行。 

2、 设计正负零相当于 1985 高程      米。( 详建筑总图 ) 
3、 该区域已纳入防洪管控。  
4、 勘察报告请明确本工程抗浮水位标高。 

 

设计单位（公章）                                         设计人签字：                    联系电话：                   2026 年 09  月 15 日  


